 
Для настройки канала «Сероводород» необходимо зайти в меню прибора. На клавиатуре прибора нажимаем клавишу  «MENU», появится строка для ввода PIN кода. В зависимости от уровня специалиста осуществляющего вход в «MENU» прибора, существует три уровня доступа: PIN1-11 (бригада), PIN2-22 (мастер), PIN3-714 (сотрудники службы КИПиА изучившие руководство пользователя, или прошедшие обучение на производственной базе АО «Предприятие В-1336». После ввода PIN кода и нажатия клавиши ENTER открывается «Главное меню». Стрелками переводим курсор на строчку «Настройки» и для подтверждения входа нажимаем клавишу ENTER
[image: ][image: клавиатура нового прибора]
Выбираем строку «Настройка каналов», для подтверждения входа нажимаем клавишу ENTER
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Выбираем строку «Сероводород», для подтверждения входа нажимаем клавишу ENTER
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Проводим настройку канала:
"Отсечка отрицательных значений" не устанавливается
"Авто установка нуля" не устанавливается
"Сглаживание индикации" не устанавливается
"Задержка индикации" не устанавливается
"Корректирующий коэффициент". Перед началом эксплуатации необходимо ввести корректирующий коэффициент. Для параметра "Сероводород" он равен 1
Предельное и аварийное значения необходимы для настройки срабатывания реле блокировок и звуковой сигнализации
Граничные значения и пункт "Шкала" используются для определения конечных точек стрелочных и линейных индикаторов (шкал) выносных табло, если на них не нанесены цифровые значения.
"Таблица"- этот пункт открывает список созданных таблиц калибровки. Здесь необходимо выбрать одну из созданных таблиц. Незаполненные таблицы выделены серым.
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"Калибровка"- - этот пункт позволяет создать новую таблицу калибровки параметра или изменить ранее созданную. Вход в этот пункт открывает список таблиц калибровки. (Калибровка проводится на производственной база АО «Предприятие В-1336», либо в любой аккредитованной лаборатории.  
[image: C:\Users\Виктор Голомидов\Desktop\Без имени.png]

Для предельного и аварийного значений можно настроить срабатывание реле блокировки и звуковую сигнализацию.
Граничные значения и пункт "Шкала" используются для определения конечных точек стрелочных и линейных индикаторов (шкал) выносных табло, если на них не нанесены цифровые значения.
"Реле блокировки". Установка галочки означает срабатывание реле при превышении верхних предельного и аварийного значений, или при уходе ниже нижних значений. Р0 – реле звуковой сигнализации, Р1..Р3 – реле блокировки1..3. Например, при настройках, приведенных на рис., при превышении предельного значения сработает звуковая сигнализация и при превышении аварийного значения сработает реле блокировки1.
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[image: ]
image4.png
HacTpolkN KaHanos
Bec Wa Kpoke

faenenve B MaHuponsAe
MonoxeHme KpioKoGnoka
3arazosanHocTe 1
3arazosaHHocTh 2

CkopocTe BeTpa
Pacxop Ha Bhxope
MoMEHT Ha maw.knoue
0OopoTu poTopa
Xoas Wacoca 1
TaeT M2





image5.png
O Saaepwka wnankaunn, ¢ = [ 2.0]

NMpeaenchos Bepxtee
Mpeaenshoe HixHee
Agapuiioe BepxHee
ABapuiiHoe HixHee
rpaHuuHoe BepxHee
TpaHMuHoe HukHee

Wkana:
0 dukc. O NMpea. © Asap. O rpaw.
Pene BnoKMpOBKM... Kanmbposxa...

"28.01.22" (7)





image6.png
—— Bubop Tabimuel KamMbpoeku

0 z."" (Touex:0)





image7.png
O 3ajepxka uHAMKaUWM, < [z.of
KoppeKTupyouii Ko3bdnuMenT
NpeasnHoe sepxies
NpeaseHoe HuKHEE
ABapuilHoE BEpxHEe
ABAPUIHOR HWKHEE
Tpanmuros sepxree
Tpanmuros HixHes
Ukana.
o Bukc. © Mpea. ® Asap. O rpan
Pene 6NOKMPOBKK
Tabnuua..





image8.png
Pene bnoknpoekn

Huxtee Bepxmee
npea.  npea.  asap.
Fo0.09 [o0.00)
B Po oPo

oPl OP1 P1
oPz oPz OP2
oPs 0P OP3





image9.emf

image1.png
FNABHOE MEHK
Bec Ha kpiKe
Npegenshos sHauenme, Tc
veranoska nyna (shiftre) [
Cbpoc cueTumka CNO
0 Kownencauus seca KonoHHy
AeToycTaHoBKa Hyns

Koa pasoTy

MecTopoxagHHe /Ky CT/CKBaKIHa





image2.jpeg




image3.png
HacTponku
HacTPOMKM KaHanoe...
YeTanoska Hyna.
BNOKMPOBKY....

Noporosue sHaueHus
PacueT cymmapHoro ofuema.

Koa 6puraas 1234]
RaTa/Bpem...
Ceazt.





